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-ات الكر 790 


ىو الطريقة اليدوية : 


بعد رفع المناسيب الطبيعية للقطاعات العرضية لكامل الطريق وإعداد حداول تصميمية للطريق نبدأ 


بحساب كميات الحفر والردم للطريق بالطريقة الآتية ؛ - 


يدايإقداة. انكس ملسترات ونيد بالقطاع ركم + يد [ .حك ) بوتكوة ى كل منفحة نطاء 
إحداثيات متعامدة المحور الأفقي بمثل المسافات العرضية للقطاع وامحور الرأسي ثل المناسيب ونرسم 
أولا الأرض الطبيعية ثم نضع القطاع التصميمي ونضع بأسفل الحدول خانات يما المسافات - 
المناسبي الطبيعية > المناييتن التصميمية ‏ الفرق بين المسوبين: ح المساحة بيق. كل تقطدين مرخ نقاط 
القطاع بطريقة شبه المنحرف - إلى أن نصل إلى نقطة تقاطع الميل الحانبي للقطاع التصميمي مع 
الأرض الطبيعية واليَ لا تكون عند نقطة من النقاط المعلوم منسوبما الطبيعي نحسب منسويها بقاعدة 
تشابه المثلثات بين النقطة التالية للها والسابقة نعرف منسوها ومسافتها بدقة كاملة كما هو موضح 
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الأى ل 
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ونكون المندول التالي وفيه الكميات المطلوبة لآخر المشروع كما في الجدول التالي : - 
000 النكا اننا 508 عمالاعاام] االذانا ع/ | لاع لاعهم. : اع دوزم 
لإنا 1180 11اتالاة 8 ١|‏ 08015 
لإا لقاعةلات 1 2003015 ١/0‏ الاع1| 
لإنا 01/60 ننم انان : 050 


لورانات طريق حذا الجموم |!+15١‏ 
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١ 


يتضح من الطريقة السابقة مدى صعوبتها والوقت المهدور في حساب القطاع الواحد لا يقل عن 
نصف ساعة مع اى محترف حسانات: ثما أدئ. إلى التفكير في وسيلة أحرئ لساب الكسات .خاصة 
مع بداية ظهور الحاسب الالى وانتشاره وظهور بجموعة أوفيس من ميكروسوفت وخاصة برنامج 
الجداول الالكترونية إكسيل أمكن عمل محاولات جادة لحساب كميات الحفر والردم وجدولتها 
وإعطاء كروكي بمثل كل قطاع وهذا مثال لأحد هذه المحاولات الخاصة بى شخصياً : - 
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١139 5 


0.2 (0]ع56 


إلى أن ظهر عملاق الطرق برنامج ال 8.0 >ا0©5(] 5016 والذي ارتبط بنسحة أوتوكاد ١4‏ في 
البداية بحيث لا يعمل إلا إدا كانت لديك هذه النسخة ولكن اشترته شركة أوتوديسك وضمنته مع 
الأوتوكاد في نسخة رائعة باسم 2002 0©5|02(] 3001| »| 4100065 في البداية ثم تتابعت 
النسخ الجديدة مع كل نسخة أوتوكاد حب ٠٠١8‏ وكان هذا البرنامج الأفضل على الإطلاق في 
تصميم الطرق آذاً في الاعتبار كل الاحتياطات التصميمية من حيث جداول السرعات ومسافة 
التوقف والتجاوز والرؤية وعمل السوبر في المنحنيات الأفقية حسب نظام ال 85180 وكذلك 
حساب الكميات وعمل القطاعات الطولية والعرضية للطريق بشكل كامل وإعطاء جداول للتنفيذ يما 
إحداثيات المحور وجاني الطريق وكذلك نقاط الالتقاء مع الأرض الطبيعية في كل قطاع وكذلك 
جداول المناسيب التصميمية وكميات الحفر والردم وطبقة الأساس والإسفلت وبذلك يقوم بكل 
لعمل إلا انه يحتاج إلى مهندس على خبرة بأسس التصميم الهندسي للطرق وعلى دراية بطرق 


التصميم والحساب اليدوية 


م ) اهنذما 


ربيع الأول 


,20,4 الدرس الثاني : حساب كميات الحفر والردم 


وسنبدأ من الدرس التالي توضيح طريقة التعامل مع البرنامج من أول خطوة وهى عمل (إلاأ©5 
وهى 2004 م5|60ع0] 3650| >ا5ع00]نام 
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